Miseajour par I’Assemblée Fédérale du 5 juillet 2002
et sousréserve del’approbation du Ministére des Sports

TITRE 1-DISPOSITIONS GENERALES

Lesterrains de football et installations sportives utilisés pour le déroulement des
rencontres de compeétitions officielles des Districts et des Ligues, les rencontres de niveaux
national et international sont classes en cing catégories, numeérotées de 1 a5, présentant
des caractéristiques correspondant aux besoins de ces différents niveaux de compétitions.

Le réglement particulier de chague compeétition détermine les niveaux de classement des
terrains qui peuvent y étre utilisés et, sl nécessaire, les conditions particulieres de sécurité
et de capacité exigées.

Les Ligues régionales peuvent compléter le présent réglement, notamment par la définition
de catégories supplémentaires applicables aux compétitions qu'elles gérent ainsi que leurs
Didtricts, dans le strict respect des dispositions de I'article 19 des Réglements Généraux de
la Fédération.

Le classement d'un terrain par la Fédération ne se substitue en rien aux dispositions |égales
applicables en France en matiere de construction, de sécurité, d'accessibilité, de salubrité et
d'hygiéne. De plus, ce classement ne peut intervenir qu'apres fourniture des copies du
Proces-verba de la derniéere visite de la Commission de Sécurité compétente et de I'Arrété
d'Autorisation d'Ouverture au Public du stade.

Avant toute réalisation d'un équipement destiné au football, il est recommandé aux maitres
d'ouvrage de préciser dans le cahier des charges la catégorie de classement fédéral
souhaitée et d'informer pour avis la Commission Départementale ou Régionae des
Terrains et Equipements.



TITRE 2- CLOTURE DU STADE

1. Le stade doit étre entierement clos.

2. Pour les catégories 1, 2 et 3, la cl6ture est constituée de murs ou grillages robustes de
deux métres de hauteur minimum assurant également le clos avue.

3. Pour les catégories 4 et 5, la cl6ture peut étre assurée par des séparations ou haies
n'autorisant |'acces des spectateurs que par les entrées aménagées ; le clos avue est
recommandé mais non exigeé.

Art. 7

1. Dans une plaine de jeux, le terrain faisant I'objet du classement doit étre séparé des
autres terrains par une cléture respectant les dispositions de I'article 6.

2. Dans un ensemble pluridisciplinaire, le terrain doit pouvoir étre isolé des équipements
utilisés pour la pratique des autres sports.

TITRE 3-LE TERRAIN

Art. 8 Orientation

Sauf contraintes particulieres, I'orientation de I'axe longitudinal du terrain doit étre proche
de I'axe préférentiel Nord-Nord Ouest / Sud-Sud Est.

Dimensions

L'aire de jeu mesure 105 m x 68 m.

Pente de’aire dejeu

La pente maximum dans le sens de la longueur et celui de lalargeur ne doit pas dépasser :
- 5 mm par métre pour les terrains de catégorie 1,

- 10 mm par métre pour les terrains de catégories 2, 3 et 4,

- 15 mm par metre pour lesterrains de catégorie 5.

Planéité

Laplanéité et les autres caractéristiques techniques du sol de I'aire de jeu doivent étre
conformes aux recommandations du fascicule 35 du cahier des clauses techniques
générales ainsi qu’ala norme AFNOR P90-113 pour les gazons naturels, P90-111 pour les
stabilisés et P90-112 pour les gazons synthétiques.



ANgM® Nature du revétement de sol

1. Une aire de jeu réalisée en gazon naturel permet le classement en toutes catégories sous
réserve de la qualité et de I'uniformité de la couverture végétale qui doit faire I'objet d'un
entretien régulier.

2. Uneairedejeu réalisée en gazon synthétique a granulats d’éastomére permet un
classement en toutes catégories, sousréserves de respect des dispositions prévuesen
annexe 3.

Uneairedejeu en gazon synthétique r éalisée suivant une autre technique (sablé ou
non) peut permettre un classement en catégorie 4 ou 5 sous r éser ve des mémes
dispositions.

Une aire dejeu stabilisée mécaniquement peut per mettre un classement en catégorie
4 ou 5 sousréserve de sa conformité ala normeindiquéeal’article 11. Les
réglements particuliers de chaque compétition fixent les limites éventuelles
d’utilisation de ce type de revétement.

3. Suivant le cas, la mention « Sye », « Sy » ou « S» est adjointe al’indication dela
catégorie.

4. Quel que soit le procédé utilisé, la nature du revétement doit étre identique acelle
del’airedejeu dans une bande de 1m autour deslignesdejeu.

Arrosage

1. On distingue troistypesd’arrosage :
- l'arrosageintégréal'airedejeu;
- I'arrosage périphérique ;
- I'arrosage par asperseurs mobiles.
2. Pour le classement en catégorie 1, I'arrosage intégré d’une aire de jeu engazonnée
est obligatoire, il est recommandé pour touteinstallation classée.
Lesarroseursintégrésal’aire dejeu sont interdits sur lesterrains synthétiques et les
terrains stabilisés mécaniquement.
3. Touteinstallation d’arrosage doit étre réalisée conformément aux indications de
I’annexe 6 et au fascicule 35 du Cahier des Clauses Techniques Générales.
Si elle comporte des arroseurs de diamétre supérieur a60mm, elle doit fairel’ objet
d’une demande d’ accord préalable auprésdela F.F.F.

(C.C.T.E.) —voir composition du dossier en annexe
4. Apres|’achevement destravaux, touteslesinstallations d’ arrosage visées au
premier alinéa doivent faire |’ objet, de la part du maitre d’ cavre, d’une attestation
de conformité suivant les exigences de I’ annexe 6.

Tracages

1. L'aire de jeu doit étre tracée de fagon trés apparerte en lignes blanches (de couleur ocre
par temps de neige) de 10 a12 cm de largeur (correspondant al'épaisseur des poteaux de
but). Ces lignes peuvent étre tracées ala chaux éteinte, au plétre, ala craie pulvérisée, au
calcaire cuit au four et broyé, ala peinture al'eau ou tout autre procédé autorisé par la
CCTE

L es désherbants totaux sont interdits.

Le plan des tracés est donné en annexe 1.



2. En cas de tracés multiples permanents sur lesterrains synthétiques, lestracés de
football & onze doivent étre de couleur blanche. En casde doubletracé, seréférer a
I"annexe 3.

3. Pour les compétitions qui I'exigent dans leurs reglements particuliers, une ligne de
couleur ocre ou rouge destinée aux photographes et caméras de télévision doit étre tracée
derriere les lignes de but, 43,5 m de celles-ci de I'angle du terrain al'alignement de la
surface de but et a6 m du montant [ui- méme.

4. Aucun logo ou inscription, publicitaire ou non, ne peut étre peint, posé ou projeté sur la
surface de l'aire de jeu et dans une bande de 1 m autour des lignes de jeu pendant les
rencontres.

Art. 15 Lesbuts

1. lls doivent avoir les dimensions intérieures ci-apres : longueur : 7,32 m, hauteur : 2,44
m (Loi | du Jeu).

IIs doivent étre constitués d'une barre transversale et de deux poteaux verticaux de méme
section et fixés au sol dans des fourreaux, les montants verticaux et la barre transversale
pouvant étre réalisés en une ou plusieurs pieces (cf. norme EN 748). La hauteur sous la
barre transversale doit étre constante sur toute la largeur du but dans la tolérance de 10mm
prévue par le décret 96-945 du 04/06/1996.

2. lIs peuvent étre en acier, en métal 1éger ou en matiére plastique, de section ronde,
elliptique ou ovoi dale et obligatoirement peints en blanc.

Les angles de raccordement poteaux-barre transversale doivent étre acoupe d'onglet. Les
dépassements achaque extrémité de la barre transversale par rapport al'aplomb des
poteaux sont interdits.

Tous renforts, arcs boutant, cages soudées ou fixées ala barre transversale et aux poteaux
verticaux sont rigoureusement interdits.

Les systemes de relevage des filets sont tolérés sous réserve que les articulations aux pieds
des poteaux soient protégées par un matériau souple. |ls sont obligatoirement peints d'une
couleur sombre et leur diamétre extérieur ne peut étre supérieur a42 mm.

Les deux buts doivent obligatoirement étre identiques et constitués du méme matériau.

3. Aucun logo ou inscription, publicitaire ou non, ne doit figurer sur les poteaux de but a
I'exception des mentions |égales en matiére de securité (Décret 96-945 du 4 juin 1996 et/ou
normes EN 748).

L esfilets de buts

1. Lesfilets de buts sont obligatoires. |Is peuvent étre en textile naturel ou synthétique.

Ils doivent adhérer au sol par un dispositif sans danger et étre accrochés aux poteaux
jusgu'au sol de fagcon que le ballon ne puisse, en aucun cas, sortir de la cage apresy étre
entré.

Lesfilets doivent étre d'une couleur uniforme, sombre de préférence.

2. Lesfilets doivent étre soutenus par deux ou trois perches, peintes d'une couleur sombre,
et des tendeurs, |les perches sont implantées en arriére des buts dans la zone délimitée par
les perpendiculaires ala ligne de but au pied des poteaux et 20,50 m de la base extérieure
desfilets.

3. Aucun logo ou inscription, publicitaire ou non, ne doit figurer sur les filets de but et les
perches de soutien.



Ng#¥4 L esfanions

1. Chaque angle du terrain doit ére marqué par un fanion de 0,45 m x 0,45 m,
phosphorescent pour les rencontres en nocturne, fixé aune hampe non pointue d'un
matériau ne présentant aucun danger en cas de rupture et ayant une hauteur minimum de
1,50 m au-dessus du sol.

2. Aucun logo ou inscription, publicitaire ou non, ne doit figurer sur les fanions et les
hampes.

NgME: | esbancsdetoucheabrités

1. lls sont exigés pour chague équipe et pour les officiels pour les terrains de catégories 1
a4. Ils sont recommandés pour les terrains de catégorie 5.

2. lIs doivent étre placés aau moins 3,50 m des lignes de touche (5 m en catégories 1 et 2).
Leur hauteur ne doit pas dépasser 2,20 m, la couverture ne présentant aucun angle saillant.
L es personnes assises sur ces bancs doivent étre protégées de toute atteinte du public.

3. Les bancs réservés aux deux équipes doivent avoir des caractéristiques identiques et
placés a5 m de part et d'autre de laligne centrale de |'aire de jeu, cbté acces aux vestiaires.
Leur longueur doit permettre d'asseoir douze personnes (6 m) par équipe en catégories 1 et
2, sept (3,5 m) en catégories 3 a5.

Une zone technique, délimitée par une ligne pointillée, doit étre tracée devant le banc de
chaque équipe aune distance de 1 m de part et d'autre des extrémités du banc et a1 m
minimum de la ligne de touche.

4. Le banc de touche abrité pour les officiels doit étre prévu pour huit personnes minimum
(4 m) dans les catégories 1 et 2, et trois (1,5 m) pour les catégories 3 a5. Il doit étre situé
entre les bancs des deux équipes.

Dégagements

1. Aucun obstacle, installation ou équipement ne peut exister sur ou ardessus de l'aire de
jeu et dans une zone de 3,5 m de large autour d'elle.

Lorsque l'aire de jeu est entourée d'une piste d'athlétisme, lalice doit étre démontable aux
guatre angles du terrain afin que soit respectée cette distance de 3,5 m sous réserve qu'il ne
puisse y avoir de différence de niveau avec l'aire de jeu. Une distance minimum de 1,5 m
doit étre respectée entre la ligne de touche et le nu de fosses de saut ou des aires de
réception, ces dernieres devant étre arasées au niveau de l'aire de jeu ou protégées par une
plague de gazon synthétique ou une moquette et aucun élément fixe ne devant subsister aur
dessus du niveau de |'aire de jeu.

2. En arriére des lignes de but, si le public y est admis, il devra étre réserveé une surface
libre d'une largeur minimum de 6 m entre la ligne de but et la main courante ou le grillage
séparant le public de I'aire de jeu. En cas d'insuffisance de dégagements cette distance
peut-étre réduite 23,5 m sauf en arriere de la zone de but.

3. Pour les terrains de catégories 1 et 2, la zone libre doit étre d'une largeur de 6 m par
rapport alaligne de touche et de 7,5 m en arriére de laligne de but (normes F.I.F.A).



A\ Surplomb par uneligne éectrique

Le surplomb du terrain par une ligne éectrique est interdit en catégories 1, 2 et 3.

Pour les autres catégories, s le surplomb de I'aire de jeu n'a pu étre évité lors de la
réalisation d'un nouveau terrain le classement pourra étre prononcé pour autant que la
hauteur des cébles aurdessus du sol soit supérieure ou égale a15 m. La sécurité devant étre
assurée, il appartient ala municipalité ou au propriétaire du stade d'obtenir I'assurance que
ladite ligne a été réalisée en conformité des normes, décrets et reglements envigueur,
aupres des organismes concernés.

Panneaux publicitaires

Lorsque les distances de dégagement sont suffisantes, des panneaux publicitaires peuvent
étre installés, dans les zones libres, en périphérie de l'aire de jeu.

Les normes arespecter sont alors les suivantes :

- hauteur maximale : 90 cm au-dessus du niveau du sol.

- distance minimale des lignes de touche : 5 m.

- distance minimale des lignes de but : 3,5 m et 6 m des montants de but.

Protection de I’aire dejeu

1. Une cl6ture délimitant I'emplacement réserve au public par rapport al'aire de jeu

doit étre implantée ades distances permettant de respecter les dégagements prévus a
I'article 19.

2. En catégories 1 et 2 elle doit étre constituée par un grillage de protection dont les
caractéristiques techniques sont données en annexe 2 du présent réglement.

Un fossé périphérique situé entre les lignes de touche, de but et les spectateurs peut
éventuellement remplacer ce grillage. Ses largeur, profondeur et implantation devront faire
I'objet d'une demande d'accord préalable asa réalisation auprés dela C.C.T.E.

Sous réserve de lamise en place et du respect, par le propriétaire et le club utilisateur du
stade, de dispositions particuliéres en matiére de securité (vidéo-surveillance, places
assises dans la totalité des tribunes, mise en cavre d'équipes de stadiers, ...) et apres avis
favorable de la Commission Nationale Mixte de Sécurité et d’Animation dans les Stades et
de la Commission Centrale des Terrains et Equipements, le grillage de sécurité pourra étre
supprimeé sur tout ou partie de la périphérie de I'aire de jeu.

3. En catégories 3 et 4, la cl6ture est constituée par une main courante ancrée dans le sol,
en bois, béton, métal ou matiére plastique de 1 m a1,10 m de hauteur obstruée jusgu'au sol
(garde au sol de 10 cm maximum) par un grillage ou des panneaux avec ou sans publicité.
Ses congtituants ne doivent pas présenter d'arétes du coté de I'aire de jeu.

4. En catégorie 5, la cléture est constituée par une main courante du méme type non
obstruée jusgu'au sol, dont les parties horizontales ne doivent pas avoir une section
inférieure 250 mm. Ses constituants ne doivent pas présenter d'arétes du coté de l'aire de
jeu.

5. Le public ne doit pas avoir accés aux parties non protégées.

6. Quel que soit le type de protection utilisé, il doit intégrer des dispositifs permettant aux
services de sécurité et aux spectateurs d'accéder ala zone de jeu en cas d'urgence amoins
gue, selon I'opinion certifiée des autorités locales responsables de la sécurité, il existe des



moyens adéquats d'évacuation hors du stade (al'arriere et/ou sur les cotés)en cas
d'urgence.

7. Lorsgue des tribunes existent derriere une ligne de buts un filet doit protéger latotalité
de la surface de réparation. Ce filet d'un maillage maximum de 5 cm x 5 cm, est placé a

6 m au minimum en retrait de la ligne de but et sa hauteur minimale est de 5,5 m.

Il est admis qu'au-delad'une distance de 30 m entre le public et laligne de buts, le filet ne
sera pas obligatoire. Cependant, si nécessaire, les commissions d'organisation des
compétitions pourront exiger lamise en place de tels filets sur d'autres parties du terrain.

AN Accesvestiaires—terrain

Cet accés, protége pour les catégories 1 a4, se fait :

- soit par un couloir grillagé d'au moins 2 m de largeur et 2,20 m de hauteur recouvert dans
la partie attenante aux tribunes par des plaques pleines, transparentes ou non, ou par un
matériau interdisant le passage de projectiles ou de crachats. || pourra étre télescopique ou
muni de portes dont |'ouverture, pendant le match, permet la circulation des spectateurs
tout en maintenant ferme I'accés au terrain.

A son extrémité, coté terrain, le couloir doit &tre prolongé d'une partie té escopique
débordant de 1,50 m de la main courante ou du grillage. A défaut, une protection fixe de
1,5 m de large, présentant |es caractéristiques techniques du couloir d'acces, doit étre
installée de part et d'autre de la sortie du coulair.

- soit par un tunnel dont les dimensions en largeur et hauteur sont les mémes que celles du
couloir. Les parties en pente devront étre recouvertes de matériau antidérapant avec soit
une main courante centrale, soit deux mains courantes scellées de chague coté des parois.
- SOit par une zone protégée, hors d'atteinte de I'acces du public et de jets de projectiles,
strictement réservée aux joueurs et officiels.

En catégorie 5, sil n'y a pas obligation de protection de I'accés des joueurs et officiels a
I'aire de jeu, il importe de veiller alimiter les possibilités de contact avec les spectateurs.

TITRE 4-VESTIAIRESET LOCAUX ANNEXES
Dispositions générales

1. Les vestiaires des joueurs et arbitres, tous les locaux nécessaires al'hébergement et a
I'accomplissement de I'activité de toutes les personnes impliquées dans le déroulement des
rencontres (délégués, journalistes, photographes, officiels, etc.) doivent obligatoirement
étre des constructions acaractére permanent et étre situés dans I'enceinte du stade, a
proximité immeédiate de I'aire de jeu.

2. Tous les locaux destinés aux acteurs du match principal doivent obligatoirement étre
situés dans un méme bétiment. 1l en est de méme pour les locaux destinés aux acteurs du
match de lever de rideau qui peuvent ceperdant se trouver dans un batiment différent de
celui du match principal.

3. Les parties destinées aux joueurs, arbitres et dél égués doivent étre complétement isolées
de celles auxquelles le public et éventuellement la presse ont acces.

4. Dans les vestiaires joueurs et arbitres, aucune installation d'appareils autres que ceux
précisés dans le présent réglement ne doit exister (exemples : producteur d'eau chaude,
compteurs, commandes d'installations électriques, réseau d'eau,...).



a\gpas  Vestiairesjoueurs

1. Chague équipe doit disposer d'un vestiaire dont la surface minimale et |'égquipement, par
catégorie, sont fixés ci-dessous. Les surfaces nécessaires pour les sanitaires, dégagements
et circulation sont agjouter aces minima.
Chaque vestiaire doit pouvoir étre fermé aclés de slreté et tout accés apartir de I’ extérieur
rendu ains impossible (cloisonnement allant jusqu’ au plafond), Il doit étre correctement
aéré naturellement ou ventilé. Si des fenétres donnent sur I'extérieur, elles doivent étre
protégées ou munies de carreaux transparents incassables.
Chague vestiaire doit étre pourvu de I'éclairage, du chauffage, d'un lavabo et d'une salle de
douches attenante avec acces direct au vestiaire.
2. Dansle casou il existe plus de deux vestiaires joueus, une salle de douches peut étre
commune adeux vestiaires, les portes y donnant acces devant étre munies d'un verrou de
securité manaavrable de I'intérieur de chague vestiaire. Dans tous les cas, les deux équipes
disputant la méme rencontre ne peuvent uiliser simultanément la méme salle de douches.
Si cette disposition est retenue, le lavabo destiné achaque équipe doit se trouver a
I'extérieur de la salle de douches commune.
3. En catégorie 1, chaque équipe du match principal doit disposer, d'un vestiaire de 40 m2
équipé de fagon identique de siéges et casiers de rangement des effets pour 25 personnes,
d'un poste téléphonique avec acces extérieur, d'un réfrigérateur et, en acces direct avec ce
vestiaire, d'une salle de massage de 10 m2 équipée d'une table de massage au moins, d'une
salle de douches (10 pommes), de W.-C. (3), d'urinoirs (3), de lavabos (5 avec eau chaude
et froide), glaces-miroir et seche-cheveux (2).
Chaqgue équipe du match de lever de rideau doit disposer d'un vestiaire de 25 m2 équipé de
facon identique de siéges et porte- manteaux (2 au minimum par personne) pour 20
personnes, d'une table de massage et, en acces direct avec ce vestiaire, d'une salle de
douches (6 pommes), dun W.-C., de deux urinoirs, de lavabos (eau chaude et froide),
glaces-miroir.
4. En catégorie 2, chaque équipe du match principal doit disposer, au minimum, d'un
vestiaire de 40 m2 équipé de fagcon identique de sieges, casiers ou porte- manteaux (2 au
minimum par personne) pour 25 personnes et, en acces direct avec ce vestiaire, d'une salle
de massage de 10 m2 équipée d'une table de massage au moins, d'une salle de douches (10
pommes), de W.-C. (3), durinairs (3), de lavabos (avec eau chaude et froide), glaces-
miroir.
Chaqgue équipe du match de lever de rideau doit disposer d'un vestiaire de 25 m2 équipé de
fagon identique de sieges et porte- manteaux (2 au minimum par personne) pour 20
personnes, d'une table de massage et, en acces direct avec ce vestiaire, d'une salle de
douches (6 pommes), dun W.-C., de deux urinoirs, de lavabos (eau chaude et froide),
glaces-miroir.
5. En catégories 3 et 4, chaque équipe du match principa et du match de lever de rideau
doit disposer, au minimum, d'un vestiaire de 25 m2 équipé de facon identique de siéges et
porte- manteaux (2 au minimum par personne) pour 20 personnes, et, en acces direct avec
ce vestiaire, d'une salle de douches (6 pommes), de lavabos (eau chaude et froide), glaces-
miroir. Chaque vestiaire du match principal doit étre équipé d’ une table de massage.
6. En catégorie 5, chaque équipe du match principal doit disposer, au minimum, d'un
vestiaire de 25 m2 équipé de fagon identique de sieges et porte- manteaux pour 20
personnes, et, en acces direct avec ce vestiaire, d'une salle de douches (6 pommes), d'un
lavabo (eau chaude et froide), glace- miroir. Lorsque le stade est exclusivement réserveé ala
pratique du Football, pour I’ entrainement et la compétition, une surface de 20 m2 par
vestiaires joueurs peut étre tolérée.



NgWds \estiairesarbitres

1. Les arbitres et arbitres assistants doivent disposer de vestiaires situés le plus pres
possible de I'accés al'aire de jeu, dont la surface minimale et |I'équipement sont fixés ci-
dessous. Les surfaces nécessaires pour les sanitaires, dégagements et circulation sont a
gjouter aces minima.

Chaque vestiaire arbitres doit étre convenablement installé, fermeé aclef de slreté et
naturellement aéré ou ventilé. Si des fenétres donnent sur |'extérieur, elles doivent étre
protégées ou munies de carreaux transparents incassables. |1 doit disposer de I'éclairage et
d'une installation de chauffage.

2. En catégorie 1, les arbitres du match principal doivent disposer, au minimum, d'un
vestiaire de 24 m2 dont salle de déshabillage (8 m2 minimum) et salle de repos (12 m2
minimum) équipé de sieges et casiers de rangement des effets pour 4 personnes, d'une
table, d'une table de massage, réfrigérateur, d'un poste de télévision, d'un poste
téléphonique avec acces extérieur, d'une sonnette d'appel des joueurs et, en acces direct
avec ce vestiaire, de douches (2), dun W.-C., d'un lavabo (eau chaude et froide), glace-
miroir.

Les arbitres du match de lever de rideau doivent disposer d'un vestiaire de 12 m2 (hors
sanitaire) équipé de sieges et porte- manteaux pour 4 personnes, d'une table et, en acces
direct avec ce vestiaire, d'une douche, d'un W.-C., d'un lavabo (eau chaude et froide), d'une
glace-mirair.

3. En catégorie 2, les arbitres du match principal doivent disposer, au minimum, d'un
vestiaire de 24 m2 dont salle de déshabillage (8 m2 minimum) et salle de repos (12 m2
minimum) équipé de sieges et porte- manteaux pour 4 personnes, d'une table, d'une
sonnette d'appel des joueurs et, en acces direct avec ce vestiaire, de douches (2), d'un
W.-C., d'un lavabo (eau chaude et froide), glace-miroir.

Les arbitres du match de lever de rideau doivent disposer d'un vestiaire de 12 m2 (hors
sanitaire) équipé de sieges et porte- manteaux pour 4 personnes, d'une table et, en acces
direct avec ce vestiaire, d'une douche, d'un W.-C., d'un lavabo (eau chaude et froide), d'une
glace-miroir.

4. En catégories 3 et 4, les arbitres du match principal doivent disposer d'un vestiaire de 12
m2 (hors sanitaire) équipé de sieges et porte- manteaux pour 4 personnes, d'une table e, en
acces direct avec ce vestiaire, d'une douche, d'un lavabo (eau chaude et froide), d'une
glace-mirair.

Les arbitres du match de lever de rideau doivent disposer d'un vestiaire de 8 m2 (hors
sanitaire) équipé de sieges et porte- manteaux pour 4 personnes, d'une table et, en acces
direct avec ce vestiaire, d'une douche, d'un lavabo (eau chaude et froide), d'une glace-
miroir.

5. En catégorie 5, les arbitres doivent disposer, d'un vestiaire de 8 m2 (hors sanitaire)
équipé de siéges et porte- manteaux pour 4 personnes, d'une table et, en acces direct avec
ce vestiaire, d'une douche, d'un lavabo (eau chaude et froide), d'une glace- miroir.

NgW2¥( L ocaux Sanitaires

1. Des WC et des urinoirs sont prévus pour les arbitres, arbitres-assistants et joueurs. lIs
leur sont exclusivement réserves,

2. Pour les catégories 1 et 2, les W-C pour les arbitres et joueurs doivent étre accessibles
directement depuis les vestiaires. Des W-C supplémentaires, en conformité avec les regles



|égales de salubrité et d'hygiéne, doivent étre mis ala disposition des officiels et dirigeants
en dehors de tout contact avec le public.

3. Pour les catégories 3 et 4, les W-C doivent étre situés, aproximité des vestiaires du
match principal, dans le batiment-vestiaires en dehors de tout contact avec le public. Ils
peuvent étre communs aux joueurs, arbitres et dirigeants. Leur nombre est déterminé en
fonction du nombre d'utilisateurs par les régles |égales de salubrité et d'hygiene.

4. Pour la catégorie 5, les W-C peuvent donner sur I'extérieur mais étre différents de ceux
réserves au public.

5. LesW-C prévus pour les spectateurs, y compris pour les personnes amobilité réduite,
doivent étre distincts de ceux affectés aux joueurs et arbitres.

L ocaux Services médicaux

1. Infirmerie pour joueurs :

En catégories 1 et 2, une infirmerie d'une surface minimale de 24 m2, d'accés facile avec
un brancard depuis le terrain et pour I'évacuation al'extérieur, est exigée. Cette piéce doit
étre agrée et disposer de I'éclairage et du chauffage.

Son mobilier se compose d'un brancard au minimum, d'une table de soins, d'une petite
table de service, de siéges et porte- manteaux suffisants pour 4 personnes, d'un lavabo avec
eau courante chaude et froide, d'une pharmacie garnie du matériel de premiére urgence et
d'un poste téléphonique donnant acces al'extérieur.

En catégories 3 et 4, cette infirmerie est d'une surface minimale de 16 m2, son éguipement
est identique acelui exigé en catégories 1 et 2.

En catégorie 5, le matériel de premiére urgence et un brancard doivent étre disponibles
dans I'enceinte du stade ainsi qu'un poste tél éphonique pour appel des secours.

2. Loca pour le contrdle antidopage :

Il est exigé pour lesterrains de catégories 1 et 2, il est recommandé pour les terrains de
catégorie 3. Situé aproximité des vestiaires du match principal, il est d'une surface
minimum de 16 m2 et comporte un cabinet médical avec douche, lavabo et W-C, table et
chaises ainsi qu'une salle d'attente pouvant accueillir 8 personnes.

3. Services médicaux pour les spectateurs :

Application des régles |égales en matiere de sécurité en fonction du nombre de spectateurs
accuelllis.

L ocaux administratifs

Un bureau est mis ala disposition des délégués dans les stades de catégories 1, 2, 3 et 4, il
est souhaité dans les stades de catégorie 5.

L'é&ablissement des comptes et toutes les formalités administratives sy dérouleront.
Celocal, chauffé et éclairé, placé aproximité des vestiaires des arbitres et d'un acces facile
en fin de rencontre doit étre meublé de chaises pour quatre personnes, de tables permettant
le controle de la billetterie, I'établissement des documents financiers. 1l doit ére muni d'un
téléphone.

Sa surface est au minimum de 16 m2 en catégories 1 et 2 et de 6 m2 dans les autres
catégories.



a0 Protection des équipes visiteuses et desofficiels

1. En catégories 1 et 2, un parc de stationnement gardé, hors d'atteinte du public, avec
acceés direct et protége aux vestiaires doit étre réserve aux cars des deux équipes et des
voitures des officiels (emplacement pour 10 voitures).

2. En catégories 3 et 4, un parc de stationnement réservé, hors d'atteinte du public, pour les
véhicules des joueurs et officiels est recommandé (emplacement pour 5 voitures et un car).
Cependant, certains reglements de compétitions I'exigent.

aYgeeNl Autreslocaux et équipementsen catégoriesl et 2

1. Un stade de ces catégories doit comporter les égquipements permettant aux représentants
des médias d'effectuer leur travail dans les meilleures conditions :

- Salle de presse, équipée de moyens de communication,

- Cabine de développement photo,

- Salled'interview radio,

- Sdlle dinterview télévision.

Ces salles doivent étre accessibles depuis la tribune de presse et depuis le terrain
(photographes) par un circuit particulier indépendant du circuit joueurs et arbitres.

Les salles d'interview doivent étre accessibles des vestiaires joueurs.

Des places de stationnement, indépendantes de celles du public, doivent étre prévues pour
les représentants de la presse. Des places situées aproximité du batiment des vestiaires
doivent étre réserveées pour les véhicules de régie des télévisions et des opérateurs de
transmission.

2. Salle de réception accessible depuis la tribune officielle.

3. Eclairage aux normes F.I.F.A en catégorie 1 et E1 (Réglement des éclairages dela
F.F.F) en catégorie 2.

ANgRCHMI Sonorisation

Les stadesdes catégories 1, 2 et 3 doivent comporter uneinstallation de sonorisation
conforme aux normes NF EN 60849-08/98 et NFS 61 939-04/99, dans le respect des
textes réglementaires en matiere de bruit de voisinage et de |’ environnement.

En catégories1 et 2, le systéme de sonorisation doit étre sectorisable et doit assurer
une parfaite intelligibilité de la parole dansI’ensemble du stade et de ses abords
immédiats. 11 doit disposer d’une source d’alimentation autonome secour ue et sa
cabine de contréle doit ére située a proximité du PC de sécurité.

TITRE 5- TRIBUNES

Elles sont obligatoires dans |es stades de catégories 1, 2 et 3 et souhaitables dans les autres
catégories.

Suivant les dispositions |égales, seules les places assises individualisées sont autorisées en
tribunes (les places debout sur gradins sont interdites).



L’ adjonction de capacités d’ accueil additionnelles par destribunes provisoiresn’est
possible qu’apres autorisation préalabledelaF.I.F.A. et delaF.F.F. (C.C.T.E),
suivant les dispositions prévues al’annexe 7.

Il est recommandé que les places des tribunes soient couvertes. A défaut, la structure de la
construction devra permettre une couverture extérieure.

L a conception des nouveaux stades de catégories 1 et 2 doit incor porer la possibilité
d’une sectorisation en quatre zones, au moins, pouvant étre rendues totalement
indépendantes et disposant des équipements nécessaires aleur autonomie (portes
d’acces, guichets sanitair es, services médicaux, buvette,...).

Capacité du Stade

1. En catégorie 1, au moins 20 000 places assises avec dosserets réparties en 4 secteurs
indépendants (pas de places debout). 5% des places, avec un maximum de 2000 places,
doivent étre réservés aux spectateurs du club visiteur dans une zone indépendante du reste
du stade avec des accés particuliers et disposant des équipements nécessaires (sanitaires,
buvette,...).

2. En catégorie 2, au moins 8 000 places dont 5 000 places assises (dosserets
recommandés). 5% des places, avec un maximum de 2000, doivent étre réserves aux
spectateurs du club visiteur dans une zone indépendante du reste du stade avec des acces
particuliers et disposant des équipements nécessaires (sanitaires, buvette,...).

3. En catégorie 3, au moins 1 500 places dont 300 places assises.

Equipements pour les médias

1. En catégories 1 et 2:

Tribune pour la presse écrite : 30 places équipées.

Cabinesradio et télévision : 10 places.

Plate-forme de télévision et emplacements de caméras matérialisés pour 5 caméras.
2. En catégorie 3

Tribune de presse comportant 10 places.

Poste de commandement pour la sécurité
Obligatoire en catégories 1 et 2, ce local doit pouvoir accueillir 8 a10 personnes et les
équipements de transmission nécessaires al'accomplissement de leur mission. |l se situe
dans latribune principale avec vision sur I'ensemble du stade.
Une liaison directe avec le local de sonorisation doit exister.

Ngmels Vidéo-surveillance du stade et de sesabords

Obligatoire en catégorie 1 et recommandée en catégorie 2, cette installation doit étre
conforme aux dispositions édictées al’annexe 4 du présent réglement.



TITRE 6 - PROCEDURE DE CLASSEMENT
Classement initial

1. La Fédération a seule qualité pour prononcer le classement d'une installation dans les
catégories 1 a3 et pour touteslesinstallations en synthétique et les Ligues régionales
pour les autresterrains de catégories 4 et 5.

2. Les demandes de classement doivent étre adressées par le club ou la collectivité
intéressée ala F.F.F., par le cana delaLigue régionae. La signature et le cachet du
propriétaire doivent obligatoirement figurer sur cette demande.

Elles se composent obligatoirement des piéces suivantes en double exemplaire :

- Questionnaires

- Plans \

a) Le plan de situation al'échelle 1/2000°™. )

b) Le plan de masse des installations al'échelle 1/500°™ au minimum. 1l doit comprendre
les cl6tures de limitation, les voies d'acces et |es attenants au terrain, I'emplacement des
vestiaires des joueurs et arbitres et des W.-C. L'orientation doit y étre indiquée.

Pour les terrains de catégorie 1 a4, il doit comporter le tracé du couloir d'acces ou du
tunnel reliant les vestiaires al'aire de jeu.

¢) Le plan de détail del'aire de jeu avec |I'emplacement de la main courante par rapport aux
lignes de touche et de but, ainsi que les vestiaires. Sur ce plan doivent obligatoirement
figurer le tracé de I'aire de jeu avec les dimensions exactes (longueur et largeur), les cotes
de nivellement inscrites aux quatre angles de la surface de jeu et sur laligne médiane au
milieu de chaque but et au centre du terrain, ainsi que, Sil y alieu, I'emplacement exact des
fosses de sauts, de lalice de la piste d'athlétisme ou de la bordure en ciment de la piste
cycliste. Les distances doivent y figurer.

d) Le plan des vestiaires, douches et w-c. et autres locaux, al'échelle de 1/100eme au
minimum, totalement coté.

€) Les plans des tribunes et emplacements réservés aux spectateurs debout.

f) Copies de I'arrété d'autorisation d'ouverture au public délivré par le Maire de la
commune ou se situe le stade et du proces- verbal de la derniére visite de la commission de
securité compétente précisant |a capacité admissible de spectateurs par catégorie de places.
g) Copie de I'arrété préfectoral d'homologation pour les stades comportant plus de 3 000
places assises.

3. Toutes les pieces jointes au dossier doivent obligatoirement porter le nom du demandeur
et les plans doivent donner la représentation fidele des installations existantes au jour ou la
demande de classement est établie, et non celle des projets aréaliser dans un délai avenir.
4. Lademande de classement d'un terrain en sol stabilisé mécaniquement doit étre
obligatoirement accompagnée d'une attestation établie par le maitre d’ cavre assurant la
conformité ala norme visée al'article 11.

5. Lademande de classement d'un terrain en sol synthétique doit comporter outre les
piéces énumerées ci-dessus les documents techniques prévus al'annexe 3 du présent
reglement.

6. Le dossier complet de demande de classement d'un terrain en catégorie 1 a3 est
transmis, avec avis, ala Fédération par les soins de la Ligue régionale alaguelle appartient
le club demandeur.

7. Pour les terrains de catégorie 1, les installations sont contrdlées par le Président de la
C.C.T.E. accompagné d'un autre membre de laC.C.T.E. et du Président delaC.R.T.E. de
la Ligue concernée.



Pour les terrains de catégorie 2, les installations sont contrdlées par un membre désigné de
laC.C.T.E. et n'appartenant pas ala Ligue sur le territoire de laquelle le terrain est situé,
accompagneé du Président delaC.R.T.E.

Pour les terrains de catégorie 3, les installations sont contrélées par un membre de la
C.C.T.E. accompagné d'un membre delaC.R.T.E.

Pour les terrains de catégorie 4, les install ations sont contrélées par le Président de la
CRTE

Pour les terrains de catégorie 5, les installations sont contrélées par un membre de la
CRTE.

8. Ladécision de classement est prononcée par la C.C.T.E. pour les catégories 1 a3, apres
€tude des pieces au dossier dont I'avis de la Ligue et, pour les catégories 4 et 5, par le
Bureau du Comité de Direction de la Ligue régionale aprés avisde la C.R.T.E.

Pour les terrains de catégories 1 a3, la C.C.T.E. conserve en archives un exemplaire de
tout le dossier, le double étant retourné ala Ligue.

Pour lesterrains de catégories 4 et 5, la C.C.T.E. n'est destinataire que d'un exemplaire du
guestionnaire et de la copie de la décision du Bureau de Ligue.

9. Si, aprés classement, des détériorations ou modifications se produisent dans |'état des
installations, la collectivité, le club propriétaire ou le club utilisateur doit en aviser la
Fédération.

Confirmation de classement

1. Le classement est prononcé pour une durée de 10 ans. A six mois au moins du terme de
cette période, et avant le ler juin de I'année civile, la demande de confirmation de
classement doit étre introduite.

2. S aucune modification n'a é&é apportée aux installations durant cette période, il y alieu
de ne fournir gu'un imprimé de demande de confirmation de classement établi en double
exemplaire.

3. Si des modifications dans les installations des terrains de toutes catégories sont
intervenues au cours de la période décennale, n‘ayant pas fait I'objet d'une déclaration ala
C.C.T.E,, il y alieu de fournir en méme temps que la demande de confirmation, les plans
mis ajour.

4. Pour lesterrains synthétiques, en plus des piéces énumerées ci-dessus, il y auralieu
de fournir avec la demande de confirmation de classement, le résultat des mesures des
qualités sportivestelles que définiesal’ annexe 3.

5. Sil sagit d'un terrain de catégories 4 ou 5, la Ligue régionale prononce elle-méme la
confirmation de classement et informe la C.C.T.E. de sa décision et lui transmet un
exemplaire du questionnaire.

Sil sagit d'un terrain de catégories 1 a3, ladécision est prise par la C.C.T.E. aprés avis de
laC.R.T.E.

Changement de catégorie

L es demandes de changement de catégorie nécessitent la fourniture d'un nouveau dossier
complet.

Les modalités de I'instruction de la demande et |a prise de décision sont identiques acelles
prévues pour un premier classement dans la catégorie alaquelle prétend le demandeur.



Ng#ile Sanctions

Les installations doivent étre correctement entretenues ; toute constatation ultérieure de
I'état défectueux d'un terrain ou des installations annexes peut donner lieu :

1. ala suspension de classement jusqu'aexécution des travaux demandés.

La suspension n'est levée qu'apres vérification par un délégué désigné par la Commission
Centrale des Terrains et Equipements ou la CRTE suivant la catégorie.

2. au déclassement du terrain.

INg®‘%l Retrait de classement

Il peut étre prononcé par la C.C.T.E. (toutes catégories) ou la Ligue régionae (catégories
4eth):

- quand la demande de confirmation de classement n'est pas présentée dans les délais, le
club et le propriétaire des installations ayant été prévenus des dates limites de présentation
de cette demande ;

- quand les travaux demandés pour la mise en conformité ne sont pas exécutés ;

- quand il est constaté des anomalies dans les diverses déclarations rel atives aux
installations ;

- quand des modifications apportées aux installations en diminuant la qualité, ont été
constatées au cours d'une visite ou ont été signalées ala C.C.T.E. par un rapport d'arbitre,
dedélégué delaC.R.T.E.

En cas de retrait de classement ou de nonconfirmation de celui-ci, le dossier est renvoyé a
laLigue et les installations ne peuvent plus étre utilisées pour le déroulement de rencontres
de Compétitions nationales.

Reclassement

Le propriétaire ou le club peut demander le reclassement d'une installation ayant fait |'objet
d'un retrait de classement ou dont le classement n'aurait pas été confirmé al'issue de la
période décennale.

Laprocédure asuivre, avec fourniture d'un dossier complet, est celle prévue pour un
classement initial.

Des frais de reprise de dossier pourront alors étre décomptés au demandeur.

Visites périodiques

- Pour les terrains de catégories 1 et 2, les installations devront étre visitées au minimum
tous les deux ans par un membre dela C.C.T.E.

- Pour les terrains de catégorie 3, les installations devront étre visitées au minimum tous
les cing ans par un membre de la C.C.T.E. ou un représentant désigné par elle.

- Pour lesterrains de catégories 4 et 5, les installations devront étre visitées au minimum
tous les cing ans par un membre delaC.R.T.E.



TITRE 7- MESURESTRANSITOIRES
Art. 44

Les dispositions du présent réglement sont applicables acompter du ler janvier 2000.
Toutes les nouvelles installations ou modifications mises en chantier apartir de cette date
devront étre conformes aux dispositions du présent réglement pour prétendre aun
classement par laF.F.F.

1. Tous les terrains "homologués™ suivant les dispositions du reglement des terrains adopté
par I'Assemblée Fédérale du 24 juin 1989 seront reclassés dans la catégorie qui correspond
aleur utilisation actuelle et en fonction de leur équipement.

Ce classement, en attente de la mise en conformité aux nouvelles normes, ne pourra étre
confirmé que pour une seule période décennale al’ échéance de “I’homologation” actuelle.
2. Seulsles terrains dont les dimensions de I’ aire de jeu sont de 105 m x 68 m et disposant
des installations annexes nécessaires pourront étre classées en catégories 1 et 2.

Pour le classement en catégories 3 et 4 de terrains existants avant le ler janvier 2000, des
dimensions minimales de 100 m x 65 m seront tolérées et de 100 m x 60 m pour le
classement en catégorie 5 sous réserve que par ailleurs les installations soient conformes
au présent reglement.

3. Une éude sur la mise en conformité de I'ensemble de l'installation doit étre effectuée
avant mise en chantier de toute modification concernant |'aire de jeu et les annexes.



ANNEXE 1

TRACESDE L'AIRE DE JEU

Schéma cf. page suivante.

ANNEXE 2

GRILLAGE DE PROTECTION DE L’AIRE DE JEU

Lorsque I'aire de jeu doit étre ceinturée par un grillage de protection (catégories 1 et 2), les
dispositions suivantes doivent étre respectées sauf situations particuliéres soumises al'accord
préalable de la Commission Centrale des Terrains et Equipements.

1. Composition

1.1 Lespanneaux de protection de l'aire de jeu sont composés de panneaux amaillages
métalliques répartis en trois unités horizontales.

La hauteur totale de I'ensemble est de 2,70 m minimum.

Le diamétre du fil recommandé est de 6 mm. L'entraxe des poteaux de structure est de 2,10 m
minimum.

1.2. Partie basse :

Elle est de hauteur comprise entre 1 m et 1,5 m avec une garde au sol de 10 cm maximum.
L'entraxe des fils verticaux doit é&tre compris entre 55 et 60 mm. L'entraxe des fils
horizontaux est compris entre 150 et 180 mm.

1.3. Partie intermédiaire :

Elle est congtituée d'une maille carrée d'entraxe compris entre 150 et 180 mm sans pouvoir
étre de hauteur inférieure 40,75 m.

1.4. Partie haute :

Elle est de maillage identique ala partie basse et de hauteur telle que le dernier fil de la partie
intermédiaire pouvant servir d'appui soit 20,95 m au minimum du sommet du panneau. Elle
comportera des picots asa partie supérieure.




1.5. Larésistance mécanique des panneaux sera calculée de telle sorte qu'ils puissent résister
aune poussée de 170 daN/ml en tout point du panneau.

2. Dégagements et issues de la pelouse

2.1. Laprotection de I'aire de jeu doit comporter les dégagements nécessaires calculés selon
I'article PA du Réglement de Sécurité relatif aux Etablissements Recevant du Public.

2.2. Un marquage au sol au droit de ces dégagements sera réalisé chaque fois que possible.
2.3. Les portails de dégagement sont d'une couleur différente (arrétée en accord avec les
services de sécurité) de celle des panneaux de protection.

3. Débords

Aucun débord n'est toléré dans toute la hauteur de protection de l'aire de jeu, coté spectateurs.

4. Couleur

Le grillage de protection ne peut étre de couleur blanche.



ANNEXE 3

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TERRAINS EN GAZONS SYNTHETIQUES

| - INTRODUCTION

Les terrains en gazon synthétique peuvent étre utilisés en compétitions, sous certaines conditions et
bénéficient ace titre du classement par laF.F.F.

Pour se rapprocher au plus prés de la ligne de référence normale que représentent les terrains gazon
naturel, le classement d'une installation sera déterminé par des exigences de sécurité, de qualités
sportives et de durabilité.

Dans ce but, la F.F.F. est co-signataire avec la FNCESEL (Fédération Nationale des Constructeurs
d’ Equipements de Sports et de Loisirs) de la “Charte Garantie Gazons Synthétiques’ prescrivant les
engagements contractés par les fournisseurs et constructeurs de gazons synthétiques pour atteindre et
conserver ces exigences techniques dés la mise en oeuvre et durant cing années.

Il — DEFINITION

L es gazons synthétiques peuvent étre classés en 4 familles :

les gazons synthétiques purs.

les gazons synthétiques sablés.

les gazons synthétiques partiellement sablés.

les gazons synthétiques avec granulats d’ élastomeres.
Seuls les gazons synthétiques avec granulats d’ lastomeér es sont autorisés pour toutesles
compétitions. L esreglements particulier s de chague compétition fixent les limites éventuelles
d’ utilisation des autres revétements synthétiques.
Pour les rencontres internationales, il est nécessaire de respecter les normes fixées par I'U.E.F.A. et la
FIL.FA.

[11- DISPOSI TIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES

3.1 - Qualitéssportiveset desécurité
Elles sont évaluées suivant les normes européennes d essai; ces mesures sont réalisées, in-situ, par un
laboratoire reconnu par I’ Etat et indépendant des fournisseurs et applicateurs. Elles doivent intervenir
dans les 6 mois suivant la mise en service. Les résultats a obtenir sont précisés dans le tableau ci-
dessous : (voair lexique en fin d’ annexe)

granulats é astomeres autres revétements
Absorption des chocs (%) 55-70 40- 70
Déformation (mm) 4-9 3-10
Rebond de ballon (%) 30-50 30- 60
| Roulement de ballon (m) 5-10 5-15
Traction (rotation) (N.m) 30- 45 25-50

Lamarque et le type de revétement devront étre confirmés ala mise en service du terrain (réception
des travaux).




3.2 - Tragage et marquage permanent deslignesdejeu
L’ utilisation multi-sports d' un terrain synthétique est possible maisil ne peut y avoir plus de 2 tracés
de ligne de jeu complets ou combinés en marquage permanent inamovible. Ces tracés doivent étre
définis au moment de |’ accord préalable.

3.3 - Ancrages per manents d’ équipements mobiles
Des équipements mobiles peuvent étre installés sur la surface de jeu en utilisation multi-sports. Ces
équipements sont obligatoirement fixés ades encrages au sol représentant des points durs particuliers
aneutraliser.
Les systémes d’ encrage seront concus de maniére a ce que toute partie ou surface dure (béton en
particulier) de I’ ancrage se trouve, au plus haut, au niveau inférieur de la couche de souplesse ou du
revétement synthétique, représenté en général par la surface de la couche de fondation support.

3.4 - Ingallationsd’arrosage
Seuls les équipements situés en dehors de la surface de jeu, espaces de dégagements compris sont

accepteés (article 13 du Reglement des Terrains et Installations sportives).

3.5 - Permanence des exigences technigues des gazons synthétiques
Essais permettant I’ attribution et le renouvellement du classement.
Les tests normalisés garantissant les qualités sportives sont renouvel és tous les 2 ans pour les terrains
de catégories 1 et 2 et dans la 4éme et 8éme année d' utilisation pour les catégories 3-4-5.
Toutefois, en cas de nécessité, la F.F.F. (C.C.T.E.) peut demander un contrdle de ces exigences
techniques. Le retrait de classement peut étre prononcé si celles-ci ne sont plus respectées.

IV - PROCEDURE ADMINISTRATIVE PARTICULIERE

4.1 - Demande d’accord préalabledela F.F.F.
Il doit étre présenté par le propriétaire de I’ instalation ou le maitre d’ ouvrage délégué avant toute
mise en chantier pour permettre a la F.F.F (C.C.T.E.) de Sassurer du respect des contraintes
techniques et des dispositions du Réglement des Terrains et Installations Sportives.
Elle est congtituée :
*  d'unelettre d’intention de réalisation du gazon synthétique.
*  D’un plan projeté al’ échelle maximum de 1/500éme précisant :
» Lesdimensionsdu terrain ;
» Lasdtuation delamain courante ou de la protection del’aire de jeu;
= Letracédeslignes qui feront I’ objet d’ un marquage permanent ;
= Lespentesdelasurface;
= La position des éventuels systémes d arrosage soumis aux conditions générales de
classement ;
= Une coupe transversale de la totalité de I'aire de jeu et des abords fonds de forme,
drainage, couche de souplesse éventuelle, revétement) ;
= D’uneindication du délai de réalisation projeté et de la date prévisionnelle de mise en
service.
Cette demande d' accord préalable est dadresser ala Fédération Francaise de Football (C.C.T.E.) par
I"intermédiaire de la Ligue régionale.
LaC.C.T.E. ddlivrel’accord préaable sur la base des é éments techniques figurant au dossier.

Aucune mise en chantier ne doit intervenir avant délivrance de I’ accord préalable par la
Fédération.

4.2 - Classement initial
Le dossier tel que prévu al‘article 37 du Reéglement des Terrains et Installations Sportives, aing que

I” attestation de conformité de la couche de base (planéité, granulométrie, perméabilité) établie par le



maitre d' cavre, sont transmis ala F.F.F (CCTE) par I’ intermédiaire de la Ligue Régionae.

Aprés examen, la F.F.F. (CCTE) prononce un classement provisoire en attente de la fourniture des
résultats des mesures des qualités sportives prévues au chapitre 3.1, dans un déla maximum de 6
mois.

4.3 - Confirmation de classement
Outre la confirmation de classement décenna prévu al’article 38 du Réglement des Terrains et
Installations Sportives, les qualités sportives de I’ aire de jeu doivent étre controlées tous les 2 ans pour
les terrains de catégorie 1 et 2 et tous les 4 ans pour |es autres catégories, par la fourniture ala F.F.F.
(CCTE) d'un relevé des mesures prévues au chapitre 3.1 ci-dessus.

LEXIQUE

Absorption des chocs: aspect de sécurité, qualité du sol aamortir un choc lors d' un déplacement ou
la chute du sportif

Se mesure avec I’ athléte artificiel par la réduction de force en % (force enregistrée sur le sol par
rapport ala force enregistrée sur le béton pour un méme choc)

(un chiffre élevé représente un amortissement important)

Déformation = agpect de performance sportive et de confort, qualité du sol ase déformer sous | action
d'un choc (déplacement ou chute du sportif).

Se mesure avec |’ athléte artificiel par des capteurs de déformation en mm

(un chiffre éevé représente une soupl esse importante)

Rebond de ballon = aspect de performance sportive, quaité du sol aabsorber de I’ énergie dans le jeu
de ballon lors d’un rebond vertical.

Se mesure par la hauteur de remontée du ballon par rapport ala hauteur de chute de 200 cm ( en %) :

( par exermple 50% signifie un rebond de 100cm de haut)

Latechnique du cacul limite le résultat maximum a67,5

Roulement de ballon = aspect de performance sportive, qualité du sol aralentir le jeu de balon lors
d un roulement.
Se mesure par la distance parcourue en metre apartir d’ une vitesse de ballon initiae

Traction = aspect de securité, quaité du sol & autoriser un mouvement du sportif lors d'un
déplacement sur le sol (plus particuliérement mouvement de torsion), Se mesure avec un couple métre
qui représente la force en torsion nécessaire pour se libérer d’ une résistance.

(un chiffre devé représente une forte opposition ala libération du pied dans le sol = blocage)
(un chiffre faible représente une faible opposition aalibération du pied dans le sol =glissade)



ANNEXE 4

INSTALLATIONSDE VIDEO SURVEILLANCE

Préambule :

Le programme de vidéo-surveillance des stades, qui a été éabli par la société conseil de la Ligue
Nationale de Football, prend en compte les matériels les plus performants dans le domaine, et met
en cavre un concept qui garantit une efficacité conforme aux objectifs.

La vidéo-surveillance appliquée aux stades n’a rien de commun avec la surveillance d’'un centre
commercia ou d’'une banque. Elle doit prendre en compte le traitement des évenements en temps
réel, et nécessite en conséquence un matériel performant par sa vitesse d’ évolution et la qualité des
images produites.

1. Objectifsdela vidéo-survellance

Le programme de vidéo-surveillance des stades a pour objectif de :
- visonner un incident dés son origine ;
- permettre un diagnostic rapide des évenements: mouvements de foule, bagarre, accident,
malaise d’ un spectateur, jet de fumigéne ou de projectile, etc ;
- mettre en cavre immédiatement les moyens appropries ;
- recuelllir les déments d'identification des fauteurs de trouble ;
- respecter les regles |égales en matiére de prises de vue vidéo dans les lieux publics.

2. Leprincipedu programme

L’ expérience permet d’ affirmer qu’il est trés difficile, voir impossible pour un opérateur de video-
surveillance de détecter et d’ enregistrer un événement des son origine.

L’ observation continue d’'un grand nombre de moniteurs conduit aune diminution de la vigilance
du ou des opérateurs, d'ou le risque d’ arriver en retard sur I’ événement, et de ne pas permettre
I”identification de sa cause et de ses auteurs.

La mise en place d'un systéme interactif, basé sur un dispositif d’aarme radio ou autre, ala
disposition des hommes de sécurité répartis dans le stade, permet, des son activation, au logiciel
d orienter et de régler la prise de vue de plusieurs caméras dans la zone concernée par I’incident
dans un délai trés court, inférieur ala seconde.

Simultanément, |’ enregistrement se met en route, et les images sont stockées sur un disque dur.

L es images enregistrées sont immédiatement exploitables, sans empécher d autres enregistrements
simultanément.

3. Lesmatéries

Les matériels a mettre en aavre doivent présenter des caractéristiques assurant une trés bonne
qudité des images finales (photo couleur) qui pourront éventuellement figurer au dossier
d'instruction judiciaire.

3.1. Lescaméras
Elles doivent étre d'une excellente qualité couleur, adaptées aux sites a couvrir, en nombre
suffisant en fonction des dimensions du stade, pour couvrir aux moins deux incidents sur des zones
différentes.




Elles doivent assurer en méme temps le zoom et la focus permettant I identification détaillée des
personnes al’ origine de I’ incident.

Il est trés important de préciser que les points de vision équipés de caméras mobiles seront dotés de
tourelles agrande vitesse, orientables sur |’ ensemble des zones intéressées.

Il est fortement recommandé que les caméras soient équipées d’' une correction automatique des
vibrations pour ne pas nuire ala qualité des images.

3.2. Lamatrice de commutation
Elle seramodulaire pour autoriser des extensions ultérieures possibles.
Elle permettra de réaliser toutes les séquences, combinaisons et extensions possibles (scénarios
prédéfinis, cycliques éventuels, programmation immédiate de points visés choisis).
Pour offrir la qualité et la confidentialité requises, il est indispensable d' utiliser un systéme de
stockage numérique qui permet I'enregistrement et la lecture simultanés, et qui protége
efficacement, par codes d’ acces, les informations enregistrées.

3.3. Lelogiciel
Le logiciel de gestion doit ére parfaitement adapté aux spécificités d’ exploitation des stades, et
prendre en compte les incidents typiques qui se produisent en gradins, coursives intérieures, le cas
échéant périmétrie et périphérie, de fagon adonner des ordres adéquats aux sous-ensembles.

3.4. Lesmoniteursde contréle
Les moniteurs de contrdle sont destinés particuliérement :
- ala présentation des images d’darme ;
- ala présentation de vues ou de séquences au choix de I’ opérateur exploitant ;
Des écrans de 33cm semblent parfaitement adaptés ace mode d’ exploitation.
Par expérience, le nombre de ces moniteurs serait de I’ ordre de 8 210 pour un stade de dimensions
moyennes. |l pourrait étre porté a12 pour des infrastructures plus importantes.

3.5. L enregistrement
Afin de respecter les lois sur I’enregistrement des images dans les lieux publics, et de disposer
entre autres d'un systeme de lecture et d’ enregistrement simultanés offrant la qualité requise,
I’utilisation de numériseurs a accés codés avec enregistrement sur disque dur protégé, est
indispensable. Le recours a des magnétoscopes et multiplexeurs est a prohiber. Cette technique
N’ est pas adaptée aux objectifs de qualité d’ images, de protection des données enregistrées, et ala
rapidité d' enregistrement et de lecture nécessaire dans le cas présent.

3.6. L’ impression desimages
La vidéocopie, qui est I'élément de fin de chaine éectronique, sera choisie pour conférer aux
photos une parfaite qualité au format A.5 minimum.

4. Dispositions|égidatives et réglementaires arespecter :*

Le classement d'un dispositif de vidéo-surveillance par la Fédération ne dispense en aucune
maniére du respect des dispositions |égales applicables en la matiere et principaement :
- laLoi 95-73 du 21/01/1995 de programmation relative ala sécurité, en particulier les articles
10et 23;
-le Décret 96-926 du 17/10/1996 sur la vidéo-surveillance, notamment |’ obligation
d autorisation préfectorale préalable et d' information du public ;
- laLoi Informatique et Libertés 78-17 du 06/01/1978.

5. Lescatégoriesde classement desinstallations de vidéo-surveillance :

L’ objectif est d’ obtenir une installation de haut niveau technique couvrant la totalité du stade et de



ses abords immédiats.

Trois zones peuvent étre définies :
Zone A : I'ensemble des tribunes vues du coté de I’aire de jeu;;
Zone B : al’intérieur de I’ enceinte du stade :
- le cheminement des joueurs et officiels depuis le parking de sécurité jusgu’ aleurs vestiaires
respectifs ;
- les circulations des vestiaires joueurs et officiels al’aire de jeu;;
- les circulations des spectateurs al’ intérieur du stade.
Zone C : dans |e stade et en périphérie immédiate du stade :
- les parkings réservés aux joueurs et arbitres ;
- I'aire d’ arrivée et de transit des supporters visiteurs ;
- les entrées dans les tribunes ;
- les guichets et locaux hilletterie, les acces, les aires de palpation des spectateurs.

Le classement en catégorie 1 nécessite la couverture totale des zones A, B et C ;

Le classement en catégorie 2, pour un méme niveau qualitatif sur le plan technique de
I’installation, ne couvre pas la totalité des zones et, notamment, les circulations des spectateurs a
I”intérieur du stade (zone B) et les entrées de tribunes, les guichets et aires de palpation (zone C)

Le classement en catégorie 3 est prononce pendant une période probatoire permettant la mise au
point de I'installation et le contrdle de son fonctionnement dans les conditions rédlles d’ utilisation.

. Procédurede classement d’uneinstallation de vidéo-surveillance :

Préalablement a toute éude technique, le propriétaire du stade ou le maitre d’ cavre délégué
informe la Fédération ou la Ligue Nationale de Football de son intention de réaliser une installation
de vidéo-surveillance.

Le document technique intitulé « Guide pour la conception, la mise en cavre et I'installation d’un
systéme de vidéo surveillance et homologation des installations » lui est alors adressé pour
rédisation de I’ avant-projet de I’ installation projetée.

Lamise en chantier ne peut intervenir qu’ apres accord préalable des instances fédérales.

La décision de classement est prononcée par la Fédération (commission vidéo surveillance), apres
controle technique et vérification du fonctionnement de I’ installation.

Des contrdles périodiques de I’ installation seront effectués pour vérifier la permanence des qualités
techniques exigées pour le classement. La non exécution de travaux de mise en conformité, en cas
d insuffisance, entraine le retrait du classement de I’ installation de vidéo-surveillance.



ANNEXE 5

PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE L’ASSOCIATION
DESMAIRESDE FRANCE
ET
LA F.F.F.

DU 17 DECEMBRE 1986

UTILISATION ET PRATICABILITE
DES TERRAINS DE FOOTBALL
EN PERIODESD'INTEMPERIES

PROTOCOLE D’ACCORD

L’ utilisation des terrains de Football en périodes d' intempéries importantes ou prolongées,
surtout lorsqu’ elles surviennent aquel ques heures d’ un match de Football, est parfois a

I’ origine de difficultés voir de contentieux entre les municipalités, les clubs et les instances
sportives intéresses.

D’une part, la décision prise par I’ arbitre sans consultation du Maire ou contre son avis, de
faire dérouler un match peut entrainer une détériorationdu terrain susceptible d’induire de
lourdes charges de remise en état pour la commune.

D’ autre part lorsgu’ elle entraine le non-déroulement de la rencontre, la décision prise par le
Maire d'interdire I’ utilisation de I’ aire de jeu peut étre pr§udiciable au club qui recoit, lequel
peut étre déclaré perdant.

Cette situation résulte :

- de la coexistence de deux pouvoirs

* Celui du Maire, de conserver et d’ administrer les propriétés de lacommune et de faire, en
conséguence, tous actes conservatoires de ses droits et de prendre tout Arrété d’interdiction
d utilisation d'un terrain de football.

* Celui des Fédérations sportives agréées et de leurs organes internes, investis de par la
jurisprudence et laLoi N° 84.610 du 16 juillet 1984 d’ une mission de service public leur
permettant notamment de faire respecter les régles et techniques de leur discipline et ace titre
fondées asanctionner les irrégularités.

- au fait que les criteres utilisés par le Maire et ses services techniques pour juger de I’ état

d un terrain ne col ncident pas nécessairement avec ceux employés par |es instances sportives
pour apprécier s un terrain est techniquement jouable.

Consciente de la nécessité de concilier les intéréts en présence et de maintenir de bonnes
relations entre les municipalités, les clubs et les instances sportives concernées,




L’ Association des Maires de France représentée par son Président.
La Fédération Francaise de Football représentée par son Président ont convenu le présent
protocole :
1) que le Maire en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par |e Code des collectivités
territoriales est fondé ainterdire I’ utilisation d’ un terrain en cas d’intempéries importantes ou
prolongées et que cette décision qui S impose aux instances sportives, et al’ arbitre, empéche
le déroulement de la rencontre.
2) que la Fédération Francaise de Football, les Ligues et les Districts qui tirent de leur mission
de service public le pouvoir d assurer le respect des régles techniques prévues par leurs
reglements sont en droit de déclarer perdu pour le club qui recoit un match non joué, s'il leur
apparait que la décision de nortutilisation avait été fondée sur d autres motifs que la
dégradation du terrain ou que I’ arbitre avait déclaré le terrain jouable.
3) qu’' avant toute déclaration dans ce sens, le Maire ou son représentant est entendu sur sa
demande par |’ organisation compétente de |la Fédération Francaise de Football, de laLigue ou
du Digtrict.
4) gu'ils recommanderont aleurs adhérents (A.M.F) ou aleurs organes internes (F.F.F) de se
concerter préalablement atoute décision et d' utiliser leurs prérogatives en prenant en
considération les intéréts et les exigences de |’ autre partie.
5) qu’ ace titre, notamment les délégués et les arbitres de la Fédération Francaise de Football,
des Ligues et des Districts seront invités aprendre en compte les conséguences appreéciables
et prévisibles pour le terrain dans la décision qu’ils auront aporter quant au déroulement de la
rencontre.
6) qu’ils proposeront aleurs adhérents (A.M.F) ou aleurs organismes internes de conclure
une convention en s'inspirant du modele figurant en annexe du présent protocole.
7) que ce protocole est conclu pour une période d’ une année et qu’il se continuera ensuite par
tacite reconduction s aucune des parties contractante ne demande de modifications.

Fait aParis, le 17 Décembre 1986

Le Président Le Président
de de
la Fédération Francaise de Football L’ association des Maires de France



MODELE DE CONVENTION

Afin de prévenir les difficultés qui pourraient surgir al’ occasion de I’ utilisation du (des)
terrain(s) de Football en cas d’'intempéries importantes ou prolongées et en se fondant sur les
principes inscrits dans le protocole conclu entre I’ A.M.F et laF.F.F, le 17 décembre 1986.

Le Maire de la Commune de

et

La Fédération Francaise de Football,
ou

LaLigue

ou
Le District,

conviennent des régles suivantes :

| - 48 HEURES AVANT LE DEROULEMENT DE LA RENCONTRE

1) Lorsqu’ ala suite d’intempéries importantes ou prolongées, le Maire estime que le
déroulement de la rencontre risquerait d’ affecter gravement I’aire de jeu, il peut, aprés avoir
recueilli I'avisdelaF.F.F. oudelalLiguede...................... ou du District de..........ccceeeenns en
interdire I’ utilisation.

2) Ladécisondu Mairede. .........ccoeveveveesieennnns interdisant I’ utilisation du ou des terrains est
notifiée au club utilisateur, alaF.F.F ou laLiguede....................... ou du District de
....................... acharge pour eux d’informer les arbitres et le club visiteur du non
déroulement de la rencontre. Elle est affichée en tant que de besoin al’ entrée du (des)
terrain(s).

3) Desqu'il (ou €elle) a été consulté(e) par le Maire et apres avoir été informé(e) de la décision
d’interdiction, laF.F.FoulaLiguede...................... ou leDidtrict de .......cccccevueneeee. peut faire
procéder aun examen de I’ éat du terrain.

L’ autorité municipale doit permettre I’ accés au stade au représentant de la

FEF oudelaLiguede.......ccceeunnn. ou du Districtde .........ccccvenneee. La
vérification se déroule en présence du Maire ou de son représentant.

4) L’ appréciation delaF.F.FoulaLiguede...................... ou du Digtrict de .........cccevneee. est
communiguée au Maire qui doit étre informé de leur décision de confirmation ou
d’infirmation de I’ impraticabilité du terrain.



5) Au vu de cette appréciation, s laF.F.F ou laLiguede...................... ou le Didtrict de
....................... estime gue les intempéries ne sont pas de nature aaffecter gravement le terrain
et permettent le déroulement de la rencontre, la Commission compétente des terrains pourra
décider que larencontre sera déclarée perdu par le club

utilisateurs.

6) Avant toute décision de cette Commission, le Maire ou son représentant est entendu sur sa
demande par la Commission ou est invité afournir ses explications.

Il - LE JOUR PRECEDENT LA RENCONTRE

1) En cas d’ intempéries soudaines et importantes si le Maire esime que le déroulement d’ une
rencontre risquerait d affecter gravement I’aire de jey, il informe laF.F ou de la Ligue de
...................... ou le Didtrict de........................ avant 14 heures.

2) Ladécisiondu Mairede .........cceeeevveceereenens interdisant I’ utilisation des terrains est
confirmée par les moyens les plus rapides au club et organismes concernés et affichée en tant
que de besoin al’ entrée du (ou des) terrain(s).

3) Dés qu elelil aété consulté(e) par le Maire, ou aprés avoir été informé(e) de la décision
d'interdiction, laF.F.Fou laLiguede....................... ou leDistrict de .........ccccereneee. peut faire
procéder aun examen de I’ état du terrain.

L’ autorité municipale doit permettre I’ acces au stade au représentant de la F.F.F ou de Ligue
(0 [T ou du District de .........ccccceeueeneee La vérification se déroule en présence du
Maire ou de son représentant.

4) L’ appréciationdelaF.F.FoudelaLiguede...................... ou du District de..........cccceeeueee.
est communiquée au Maire qui doit étre informé que la Commission compétente serasaisie S
le match n'a pas lieu.

5) Au vu de cette appréciation, s laF.F.F ou laLiguede....................... ou le District de
....................... estime que les intempéries ne sont pas de nature aaffecter gravement le terrain
et permettent le déroulement de la rencontre, la Commission compétente des terrains pourra
décider que la rencontre sera déclarée perdue par le club utilisateur.

6) Avant toute décision de cette Commission, le Maire ou son représentant est entendu sur sa
demande par la Commission ou est invité afournir ses explications.

11l - LE JOUR MEME DE LA RENCONTRE

1) En cas d’intempéries soudaines et importantes si le Maire estime que le déroulement d’ une
rencontre risquerait d affecter gravement |’aire de jeu, il informe la F.F.F ou la Ligue de
...................... ou le Didlrict de........................ avant 14 heures.

2) Ladécision du Maire est présentée al’ arbitre et aux équipes et affichée en tant que de
besoin al’ entré du (ou des) terrain(s).



3) L’ arbitre ne fait pas jouer la rencontre mais fait un rapport ala Commission compétente
indiquant son appréciation sur le terrain.

4) Si aucune décision n’a été prise par le Maire, |” arbitre peut décider en tant que de besoin de
I"impraticabilité du terrain apres avoir recuellli |’ avis des responsables municipaux s'il le
souhaite.



ANNEXE 6

INSTALLATIONS D’ARROSAGE DESAIRES DE JEU

1. Introduction

Les installations d’ arrosage nécessitent une mise en oeuvre de qualité et un bon niveau de technicité,
privilégiant la protection de I’ aire de jeu ains que la sécurité des joueurs.
Il est recommandé de faire appel ades entreprises ayant obtenu la qualification par un organisme
agrée.
Dans ce but, laF.F.F. est cosignataire d’ une charte de qualité avec le Syndicat National de |’ Arrosage
Automatique ( SY.N.A.A.) qui prévoit :
* Lerespect du Réglement des terrains de la FFF dans le souci de sécurité des joueurs
le respect des régles professionnelles établies par le syndicat et son organisme de contréle.
Le recours adu personnel qudifié et habilite,
Laformation des exploitants al’ utilisation et I’ entretien de I’ installation.
Un service apres vente de qudité.

2. Contraintes Techniques

Tous les composants apparents (regards, vannes, arroseurs ) de I'installation intégrés ala pelouse
doivent étre au niveau du sol afin d’ éviter d’ occasionner une chute et provoquer une blessure.

Tous les arroseurs et particulierement ceux intégrés al’aire de jeu, seront munis d’'un dispositif de
montage télescopique par jeu de coudes, permettant leur remise aniveau rapide sans terrassement et
sans dégradation de la pelouse.

Hors période d' utilisation, la partie supérieure des arroseurs, regards, vannes, se trouvant dans une
zone de 3m50 autour de I'aire de jeu doit étre au niveau du sol et protégée par une plague de gazon
synthéigue ou matériau amortisseur.

A I'exception du branchement de I’arroseur, Iutilisation de raccords ou de jonctions autres que
electro-soudés est aproscrire al’intérieur de I’ aire de jeu.

3. Arrosage par asper seurs mobiles

Le matériel utilise ne doit en aucun cas étre stocké en périphérie de I'aire de jeu pendant les
rencontres.

4. Arrosage périphérique
Les arroseurs de plus de 60 mm de diamétre, acondition gque leur couvercle soit protégé et entouré par

une plague de gazon synthétique, doivent étre placés a1m00 au moins des lignes délimitant I’ aire de
jeu et ne doivent pas dépasser du niveau de I’ aire de jeu en position de non-fonctionnement.

5. Arroseursintégrésal’airedejeu

1- Les arroseurs escamotables de 60 mm de diamétre au plus, figurant sur la liste des matériels
établie par laF.F.F.(C.C.T.E.), sont autorisés al’intérieur de |’ aire de jeu en gazon naturel.

2- L’utilisation d arroseurs de grand diamétre équipés de panier aherbe est soumise al’ accord
préalable delaF.F.F. (C.C.T.E.) avant lamise en chantier.




Le dossier technique aadresser ala F.F.F. (C.C.T.E.), sous couvert de la Ligue Régionale comporte :
un plan de I'ingtallation projetée al’ échelle maximum 1/500eme, précisant :
le tracé des canalisations,
le tracé des cables de commande,
I”emplacement des arroseurs,
le tracé de la zone couverte pour chague arroseur,

I”emplacement des organes de commande (regards pour vannes, vannes, programmation),

un schéma du systéme de raccordement entre |'arroseur et la candisation indiquant le
dispositif prévu pour la remise aniveau rapide sans dégradation de la pelouse.
une fiche technique concernant chague composant de I’ installation (arroseurs, vannes, regards,
cébles programmateurs, tuyaux et raccords etc.) et précisant la marque, le type, la référence,
les caractéristiques, la référence ala norme en vigueur, une documentation du fournisseur
pouvant utilement y étre jointe.

6. Maintenance - Contréles périodiques

La F.F.F. recommande que I'ingtalation fasse I'objet d’une maintenance préventive conforme au
cahier des charges fourni par I'installateur.

En cas de désordre constaté sur le respect des clauses techniques du présent réglement, le classement
du terrain peut étre retiré.



ANNEXE 7

CAPACITESADDITIONNELLES

1. Introduction

L’ homologation par I'Etat des installations sportives dont la capacité d’ accueil ( places assises) est
supérieure 23000 spectateurs est régie par laloi 84-610 du 16.7.84 modifiée. Le décret d application
du 27.3.1993 (article 5), fixe les conditions dans lesquelles peuvent étre éventuellement mise en place
des installations provisoires destinées al’ accueil du public. S'il existe, ce dispositif doit faire I’ objet
d une information (fourniture de I’ arrété préfectoral) aupres de la Fédération pour communication ala
F.ILFA.

Pour les ingtalations dont la capacité daccueil est inférieure a 3000 places assises, la F.F.F.

(C.C.T.E.) peut autoriser le montage de tribunes provisoires sous réserve de son accord préaable et de
celui delaF.l.F.A.

2. Dossier technique pour I’ obtention de I’ accord préalable

Le dossier technique est aadresser ala F.FF. (C.C.T.E.) par I'intermédiaire de la Ligue Régionae
(C.R.T.E.) au moinstrois mois avant toute mise en place. || comporte :

2.1 Une notice précisant notamment :
- le nombre de tribunes, leur implantation et la capacité d’ accueil additionnelle.
- lestypes de structures et leur configuration.
- les dispositions qui seront prises pour le montage et le démontage des installations.
- |"adaptation au terrain d’ assise des structures homologuées en usine.
- la description des moyens et qualification dont le maitre d ouvrage s entoure pour la
bonne réalisation des installations provisoires.

22 Unes&riedeplans:
- un plan de situation au 1/5000.
- le plan de masse et des abords indiquant I'implantation des tribunes provisoires au 1/500
- des plans de détail au 1/100 des installations provisoires mentionnant :
les largeurs de dégagements (sorties, escaliers...)
*  |leschémaéectrique.
*  dispostif d’ appui sur le sol.
*  |I"implantation des équipements sanitaires et de sécurité qui seront mis en place
lors de chaque ingtdlation.

2.3 Lespiécesécrites:

Les conclusions du rapport initial du controleur technique relatif :

- ala solidité, aprés examen de I’homologation en usine du modéle de tribune provisoire
envisagé qui avalise ace stade de la faisabilité, la conformité ala norme N.F.P. 90.500
ou tout autre norme européenne ayant la méme exigence de securité.

- la séeurité contre les risques d'incendie et de panique.

L’ avis favorable de la commission consultative départemental e de sécurité et d’ accessibilité
(C.CD.SA)




3. Dédivrance del’accord préalable

Apres éude du dossier technique présenté, la Commission Centrale des Terrains et Equipements et
informelaF.I.F.A.

Aprés avis favorable de cdle-ci, la C.C.T.E. autorise la réalisation des travaux éventuels de mise en
conformité du terrain d’ assise destiné arecevoir les tribunes provisoires.

Sur présentation, par le maitre d’ cavre, de I'attestation de conformité des travaux d'assise, la
Commission Centrale des Terrains et Equipements délivre I’ accord préalable pour la mise en place des
capacités additionnelles.

Tout accord préalable a une durée de validité de 5 ans sous r éser ve que les conditions ci-dessus
soient strictement respectées.

4. Mise en place. Formalités administratives

Avant chaqueinstallation dela (ou les) tribune(s) provisoire(s) ayant fait I’ objet d’un accord
preéalable, le propriétaire desinstallationsinforme la Fédération (C.C.T.E.) en précisant la
duréed’ utilisation (*) et saisit la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité (C.C.D.SA).

Toutetribune provisoire doit étre entiérement installée au moins quatre jour s ouvr ables avant
la rencontre concer née.

Au vu del’avis émis par le Contréleur Technique et aprés sa visite, la C.C.D.SA. délivreun avis
au Maireauquel il appartient alors d’autoriser par arréeé municipal (A.O.P.) I'utilisation des
tribunes provisoires et d’arréter le nombre de spectateur s assis autorisé, celui-ci nedevant en
aucun cas étre supérieur acelui précisélorsde|’accord préalable.

Une copie de cet A.O.P. sera immédiatement transmise ala F.F.F. (C.C.T.E.) sous le couvert de la
Ligue Régionale. Aucune délivrance ou mise en vente de billets ne sera autorisee tant que cette piece
N’ aura pas été communiquée ala Fédération.

(*) lorsgue la durée d’installation dépasse trois mois, un permis de construire est nécessaire.



